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	производство 

тензометрического

измерительного оборудования


	ТЕНЗОметрические ВЕсы


опросный лист

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

	Архангельск (8182)63-90-72
	Калининград (4012)72-03-81
	Нижний Новгород (831)429-08-12
	Смоленск (4812)29-41-54

	Астана +7(7172)727-132
	Калуга (4842)92-23-67
	Новокузнецк (3843)20-46-81
	Сочи (862)225-72-31

	Белгород (4722)40-23-64
	Кемерово (3842)65-04-62
	Новосибирск (383)227-86-73
	Ставрополь (8652)20-65-13

	Брянск (4832)59-03-52
	Киров (8332)68-02-04

	Орел (4862)44-53-42
	Тверь (4822)63-31-35

	Владивосток (423)249-28-31
	Краснодар (861)203-40-90
	Оренбург (3532)37-68-04
	Томск (3822)98-41-53

	Волгоград (844)278-03-48
	Красноярск (391)204-63-61
	Пенза (8412)22-31-16
	Тула (4872)74-02-29

	Вологда (8172)26-41-59
	Курск (4712)77-13-04
	Пермь (342)205-81-47
	Тюмень (3452)66-21-18

	Воронеж (473)204-51-73
	Липецк (4742)52-20-81
	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
	Ульяновск (8422)24-23-59

	Екатеринбург (343)384-55-89
	Магнитогорск (3519)55-03-13
	Рязань (4912)46-61-64
	Уфа (347)229-48-12

	Иваново (4932)77-34-06
	Москва (495)268-04-70
	Самара (846)206-03-16
	Челябинск (351)202-03-61

	Ижевск (3412)26-03-58
	Мурманск (8152)59-64-93
	Санкт-Петербург (812)309-46-40
	Череповец (8202)49-02-64

	Казань (843)206-01-48
	Набережные Челны (8552)20-53-41
	Саратов (845)249-38-78
	Ярославль (4852)69-52-93


эл. почта: hmb@nt-rt.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕСЫ 
Назначение дозирования (ненужное зачеркнуть): фасовка в тару, приёмочное взвешивание, отгрузочное взвешивание, порционное однокомпонентное дозирование, многокомпонентное дозирование.
1. Наибольший предел дозирования
_______кг
2. Наименьший предел дозирования
_______кг
3. Погрешность статического дозирования
_______%

4. Число компонентов (при многокомпонентном дозировании)
_______ед
5. Физико-механические характеристики компонентов:

	Название компонента
	
	
	
	

	Мин. загрузка, кг
	
	
	
	

	Макс. загрузка, кг
	
	
	
	

	Состояние (тв., жид)
	
	
	
	

	Плотность, т.куб.м
	
	
	
	

	Зернистость, мм
	
	
	
	

	Температура, С
	
	
	
	

	Влажность, %
	
	
	
	

	Угол ест. откоса, град
	
	
	
	

	Прилипание (да, нет)
	
	
	
	

	Огнеопасность
	
	
	
	

	Взрывоопасность
	
	
	
	

	Абразивность
	
	
	
	

	Токсичность
	
	
	
	


7. Грузоприёмное устройство (весоизмерительный бункер): если используется существующий, то должен прилагаться чертёж (эскиз) с геометрическими размерами, полезным объёмом, тарным весом, описанием механизмов загрузки, способа установки (на междуэтажном перекрытии, на металлоконструкции и т.п.) с привязочными размерами.

Если требуется поставка нового грузоприёмного устройства, то указать, при необходимости, особые условия конструкции (форма, предельные габариты, материал изготовления, полезный объём, открытый или закрытый и т.п.).

8. Характеристика технологии взвешивания (дозирования):

	Название компонента
	
	
	
	

	Тип питателя (самотёк, шнек, вибратор, лента, др.)
	
	
	
	

	Загрузка одноступенчатая (только грубо)


	
	
	
	

	Загрузка двухступенчатая (грубо и тонкая досыпка)
	
	
	
	


Если принципиальное значение имеют временные характеристики (производительность, время загрузки/разгрузки, последовательность операций по циклограмме и т.п.), представить дополнительно эти параметры и требования.

9. Приборная часть: на приведённой структуре показать необходимый вариант построения (ненужное зачеркнуть) и отметить расстояния по возможной кабельной трассе.


10. Дополнительные требования (ненужное зачеркнуть): хранение задания (рецептов) в памяти вторичного прибора, суммирование и хранение результатов взвешивания (дозирования), печать протоколов (ярлыков), передача данных во внешнее вычислительное устройство, особые требования 


11. Условия установки приборных компонентов:

	
	Категория помещения 
	Степень защиты (IP
	Окружающая температура, С

	
	
	
	мин
	макс

	Весоизмерительный бункер (датчики)
	
	
	
	

	Прибор вторичный
	
	
	
	

	Вторичный индикатор
	
	
	
	

	Устройство печати
	
	
	
	


12. Опросный лист заполнен от:

Организация, предприятие:


Почтовый адрес:


Фамилия должность ответственного лица:


Контактный телефон:


Е-майл:


Дата заполнения:



	производство 

тензометрического

измерительного оборудования


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

	Архангельск (8182)63-90-72
	Калининград (4012)72-03-81
	Нижний Новгород (831)429-08-12
	Смоленск (4812)29-41-54

	Астана +7(7172)727-132
	Калуга (4842)92-23-67
	Новокузнецк (3843)20-46-81
	Сочи (862)225-72-31

	Белгород (4722)40-23-64
	Кемерово (3842)65-04-62
	Новосибирск (383)227-86-73
	Ставрополь (8652)20-65-13

	Брянск (4832)59-03-52
	Киров (8332)68-02-04

	Орел (4862)44-53-42
	Тверь (4822)63-31-35

	Владивосток (423)249-28-31
	Краснодар (861)203-40-90
	Оренбург (3532)37-68-04
	Томск (3822)98-41-53

	Волгоград (844)278-03-48
	Красноярск (391)204-63-61
	Пенза (8412)22-31-16
	Тула (4872)74-02-29

	Вологда (8172)26-41-59
	Курск (4712)77-13-04
	Пермь (342)205-81-47
	Тюмень (3452)66-21-18

	Воронеж (473)204-51-73
	Липецк (4742)52-20-81
	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
	Ульяновск (8422)24-23-59

	Екатеринбург (343)384-55-89
	Магнитогорск (3519)55-03-13
	Рязань (4912)46-61-64
	Уфа (347)229-48-12

	Иваново (4932)77-34-06
	Москва (495)268-04-70
	Самара (846)206-03-16
	Челябинск (351)202-03-61

	Ижевск (3412)26-03-58
	Мурманск (8152)59-64-93
	Санкт-Петербург (812)309-46-40
	Череповец (8202)49-02-64

	Казань (843)206-01-48
	Набережные Челны (8552)20-53-41
	Саратов (845)249-38-78
	Ярославль (4852)69-52-93


эл. почта: hmb@nt-rt.ru
Вторичный индикатор





Тензодатчики





Печатающее устройство





____ м





____ м





____ м





Прибор вторичный





____ м





____ м





____ м





Станция управления загрузкой/разгрузкой





Источник 


электропитания





Соединение с ЭВМ









